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DO Peilen inspectieput R - \,Pz ]
R1-R2 28m BETON @400 2mm/m 13.20 - dekselpeil MAAIVELD e
12.90 - bod il (I buis - BOK
R2-R3 5m BETON @400 2mm/m odempetlfoop buis -BOI9
RWA-riolering met afwaterings-
R3-R4 32m BETON @400 2mm/m *@- richting en inspectieput notelaar OA
_ E‘/ N DWA-riolering met afwaterings- nr.336w2
R3-R5 43m BETON 0400 2mm/m \_/  richting en inspectieput Baes Cecile & Derynck Eric
R5-R6 20m BETON @400 2mm/m
|:| Asfaltverharding R3 lot 24
- buffer B wordt voorzien met bentonietmatten
R5-R7 36m BETON 3400 2mm/m |:| Waterdoorlatend: betonstraatstenen met verbrede voeg ) (waterdichte kuip) - extra buffer bij zeer hoge waterstand
R7-buffer A 8m BETON @400 2mm/m 25/25/10 - grijs en op te vullen met steenslag tuin .
|:| Betonstraatstenen 25/25/10 - grijs \ | q -
buffer A - B 2m PP @250 2mm/m (A
|:| Betonstraatstenen 20/20/10 - grijs |\ | N -
buffer B - R8 5m BETON* 3400 2mm/m \ 18 \ P
Waterdoorlatend: betonstraatstenen met verbrede voeg |\ ) 3 e
R8-R9 1 2m BETON* @400 2mm/m |:| 25/25/10 - grijs en op te vullen met grastegelmengsel \ : \ Iy -
-HHA Plantvak - Hedera helix ‘Arborescens’ ~ o prcArl 2 S IS
R9-R10 7m BETON* 2400 2mm/m | o .
LVL Plantvak - ligustrum vulgare 'Lodense’ \ \ \
R10-IP1' 61m BETON* @400 2mm/m L\ 2\ L SN ‘ RS
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|:| Grasbezaaiing R = 0.65 ‘ nr.33415
BETON* = staalvezelbeton . . R 4 3.65 | MV Hoflack Ingrid & Vermander Dirk
|:| Riettegels met ronde openingen \ \\‘ . u 2.66 | ax
| : / \ weiland
£ | oruiken B OBE L 3.38
: \ B \ee9
DE PP-BUIZEN HEBBEN EEN MAXIMALE LENGTE VAN 3M EN ZIJN VAN KLASSE SN8 Hoogstammige boorn . . = jnoelsctl €F \ '
Acer campestre 'Huibers Elegant tuin \ \ ?/p‘ { \ ! . Infiltratiebuffer A is niet waterdicht en is voldoende groot bij lage grondwaterstand.
\ \ \ \ ) Bij zeer hoge grondwaterstanden zal buffer B worden aangesproken.
DWA - RlOLERING . \ \ ) \ S Zone A wordt op de bodem utigevoerd met riettegels met ronde openingen
3.50, P1 Hoogte ontwerp met profielnr. \ | ! { 5 -
STRENG LENGTE MATERIAAL DIAMETER HELLING 3.50 hoogte bestaand aanpalend terrein o) NN Ro
4.00 ‘ \ 0N \
< hoogte dorpel \ \ S
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D1-D2 48m PP @250 3mm/m o _ \ | 380 |mv
D2-D3 20m PP @250 3mm/m i Snede typedwarsprofiel \ \ & ! ‘ 565 |a
' LP1 Aanduidi A fiel .
D3-1P1 3m PP @250 3mm/m anduiding nr lengteprofie _ \ 2.65 |y (knip)
. . peilbuis )
D4-1P1' 1m PP a250 3mm/m Snede terreinprofiel - R5 o |2 ’ 2.64 | x-d400
Bestaand W 3.35 | overstort
D4-D5 57m PP @250 3mm/m LEGENDE NUTS 3.85 | MV lot 20 R9
Bestaand ;
D5-stop 6m PP @250 3mm/m T Waterlsiding 2.54 |ax R10
Gasleiding 370 | MV
Electriciteit . \ i
snieties { 3.40
Telecom (proximus, telenet) 5 ‘ ) ate ‘ 2.63 | ax
Nieuw - Bzt / A : — P9 = ~ | \
Er wordt voldoende vrije zone voorzien langsheen / ‘ . — \\‘- - = D5 + Spoel
de woningen om de woningen aansluitbaar te maken. ! \ . — 1 \
De effectieve detailsplannen worden gedurende de aanvraag 3.73 | MV
door de nutsmaatschappijen opgemaakt. Dit wordt later in detail .
verder besproken 270 |x

3.39

Referentiepeil: alle niveaus zijn TAW-waardes

Schaal: 1/200
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@ Inname water volgens pluviokaart:

Bestandsnaam: BA | N Rev.: F dossiernr: 0140 datum: 27-01-2021 3.67

-> volume te rekenen tot peil 3.40m TAW
6 ab - d250 + 2xteruaslaakle -> gemiddeld maaiveldpeil wordt 3.35m TAW aangenomen ter hoogte van de ingekleurde zone van
Wiiziqi ’ * gsiagriep pluviokaart en dit volgens de gemeten toestand
ljzigingen \ 4 ¢ - d400 + terugslagklep -> totale inname: deel niet infiltrerende wegenis: 90m?2 x hoogte 0,05¢cm = 4,5m?
. . . 2
A | 01-03-21 aanpassingen cfr. bespreking C | 17-05-21 glooiing 2
. . . Voorziene compensatie:
B | 15-04-21 aanpassingen cfr. bespreking D | 19-05-21 details 30 \ \ De g;ﬁ‘g;’mim
. . boven maximaal grondwaterpeil van peilbuis 3 - boven 3.36m TAW te rekenen
E | 27-05-21 details F | 03-06-21 details 2/ overlopen voorzien op 3.43m TAW
tuin 250
-> infiltratiegracht 1: 17m2 x 0,07m = 1,19m3
-> infiltratiegracht 2: 60m2 x 0,07m = 4,20m3
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STUDIE - & LANDMEETBUREAU \ nr.334as = = > totaal: 5,39m°
Alex Coussens I Hoflack Raphaél
. Koutermolenstraat 23c ww ‘ Dit is ter compensatie bij uitzonderlijk hoge grondwaterstand.
8610 KORTEMARK [N Uit voorzorg wordt er nog bijkomend een extra verlaging uitgevoerd en worden
E W E 0468 41 84 02 o R de infiltratiezones uitgegraven tot een diepte van 30cm.
/A\ l E )A< CO U SS E N S alex@landmetercoussens.be B SSREE P nok9- Bij een iets lagere grondwaterstand is dit een extra buffer.
STUDIE- & LANDMEETBUREAU www.landmetercoussens.be




