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Beslissing inzake zaak der wegen voor een omgevingsvergunning met betrekking tot een 
wegenisdossier nabij Willem van Gulikstraat , 8630 Veurne, OMV_2022097530, V194/1 - 
vaststelling

Dossierbeheerder Goethals Thomas Geviseerd door
Bevoegde schepen(en) Pascal Sticker Toegelicht door

Juridisch kader

 Gelet op artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
 Decreet betreffende de omgevingsvergunning d.d. 25 april 2014, en latere wijzigingen.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;
 Decreet betreffende de milieuvergunning en uitvoeringsbesluiten;
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ;
 Decreet gemeentewegen van 3 mei 2019

Relevante documenten

 Plannen in bijlage

Feiten, context, argumentatie

De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :

VEURNE 4 AFD (BULSKAMP) A 0509 A  2

VEURNE 4 AFD (BULSKAMP) A 0514 Z

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van gronden 13 loten en wegenis ingediend NV Danneels 
Development

De wegenis betreft de nieuw aan te leggen wegenis in het kader van een verkavelingsaanvraag te 
Bulskamp.
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De aanvraag houdt een wijziging in van gemeentewegen. Hiertoe werd aan de aanvraag een 
ŗooilijnplan toegevoegd cf. artikel 12, Ş2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen.
Het artikel 31 van het decreet omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad hierover moet 
beslissen.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De 
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in 
de eventuele vergunning opneemt.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens 
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gemeentelijk 
ruimtelijk 
uitvoeringspla
n (RUP)

Bulskamp RUP_38025_21
4_00013_00001

projectzone 
wonen

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
ARTIKEL 3: PROJECTZONE WONEN

Het aantal woningen bedraagt minimaal 15 woningen per hectare met een maximum van 13 
woningen voor de gehele projectzone. 

Minimaal 10% van de zone dient te bestaan uit een kwalitatieve samenhangende openbare 
groene ruimte.

Er dient op eigen terrein voldoende ruimte voorzien te worden voor bewonersparkeren: 
minstens één autostaanplaats per woning. Het bundelen van parkeervoorzieningen op niveau 
van de buurt is toegelaten.

2. Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of bijzonder plan van 
aanleg.

De aangevraagde werken/handelingen zijn gesitueerd in een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan.

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan.

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een verkaveling. 

De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP.

3. Verordeningen
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Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en 
buffervoorzieningen

4. Andere zoneringsgegevens

Er zijn geen verdere zoneringsgegevens relevant voor deze aanvraag.

5. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar 
Artikel 47.VCRO: Als een beslissing van de gemeenteraad vereist is over de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De 
gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn 
ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de 
gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als 
geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats 
van 22 augustus 2022 tot en met 21 september 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek 
werden er 0 bezwaarschriften ontvangen. 

6. Inhoudelijke beoordeling zaak van de wegen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt de gemeenteraad tot de volgende 
beoordeling van het dossier.

Beschrijving werken
De aanvraag beoogt het verkavelen van gronden en de aanleg van een nieuwe verkeersweg.

 Het betreft het creëren van 13 nieuwe losstaande eengezinswoningen in een daartoe 
geëigende zone. 

 Voor de ontsluiting van deze loten, en van de achtergelegen zone die gelegen is in de zone 
woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan, wordt een wegenis aangelegd. De zaak der 
wegen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze werken omvatten;

o AANLEG GESCHEIDEN RIOLERING: Deze werken omvatten het aanleggen van een 
gescheiden hoofdriolering voor de afvoer van afvalwater (DWA) en regenwater 
(RWA) met aansluiting op de bestaande riolering van de Willem van Gulikstraat. De 
aansluitingen van de toekomstige kavels op deze nieuwe hoofdriolering gebeurt door 
middel van gescheiden huisaansluitingen. Per lot wordt één DWA-huisaansluiting en 
één RWA-huisaansluiting voorzien. 

o AANLEG WEGENIS: Deze werken omvatten het aanleggen van een nieuwe 
hoofdwegenis, incl. voetpaden, opritten en parkeerplaatsen langs de Willem van 
Gulikstraat. De rijweg komt in asfalt met een Steenslagfundering met continue 
korrelverdeling type I, dikte 25cm en een breedte van 5.6. De opritten komen in 
betonstraatstenen 220x110x100, antraciete kleur, halfsteensverband. Er komt een 
eenzijdig voetpad in Betonstraatstenen 220x110x100, antraciete kleur, 
halfsteensverband. Dit voetpad heeft een breedte van 1.7 meter. de totale breedte 
van “de straat” bedraagt 9 meter met langs één zijde een groenstrook. De 4 
parkeervakken komen in Grasbetontegels 600x400x120 met vlak loopvlak, grijze 
kleur, halfsteensverband .

o UITBREIDING NUTSLEIDINGEN: Deze werken omvatten het aanleggen en uitbreiden 
van bestaande nutsleidingen. Hierbij worden de voorbereidende grondwerken 
uitgevoerd door de aannemer aangesteld door de verkavelaar en worden de 
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leidingen aangelegd door de betrokken nutsmaatschappijen. Enkel het grondwerk 
binnen bestaand openbaar domein gebeurt door een aannemer aangesteld door de 
nutsmaatschappijen.

o AANLEG GROENZONES: Deze werken omvatten alle nodige werken om de 
groenzones proper aan te leggen én te onderhouden gedurende de 
onderhoudsperiode. Gaande van voorbereidende grondwerken tot aanplant en 
onderhoud van de plantjes, incl. het inzaaien van de overige groenzones met een 
specifiek zadenmengsel (bloemengras of gewoon gazongras). Er worden 13 bomen 
geplant (8X zuiliep en 5X veldesdoorn )

o BUFFERING en INFILTRATIE: Er wordt een natuurlijke wadi voorzien in de groenzone 
ten noordwesten van de verkaveling. Het beschikbaar infiltratieoppervlak wordt 
gecreëerd d.m.v. infiltratiezone in de centrale groenzone. Deze zone wordt 
aangelegd met kindvriendelijke hellingen. Het zal in natte periodes dienst doen als 
buffer- en infiltratiebekken, maar in droge periodes kan het ook een speelomgeving 
voor kinderen zijn. Het totaal beschikbaar infiltratieoppervlak bedraagt op die 
manier zo’n 125,70m². Het beschikbaar buffervolume wordt gecreëerd door het 
volume aanwezig in het infiltratiebekken tussen het afgewerkt maaiveld en overloop 
(3,87mTAW) én het volume beschikbaar in de nieuwe RWA-riolering tot het 
overstortpeil. Dit samengeteld wordt er een buffervolume van zo’n 102,20m³ 
gecreëerd. 

o Er wordt een aantakking voorzien van een fiets- en wandelpad richting de het 
sportpark ten oosten van de verkaveling. De bestaande trage weg ten westen van de 
verkaveling + de brug wordt behouden.

o De totale over te dragen zone openbaar domein betreft 2380m². 

Beoordeling werken
Wegenisdossier
Het wegenisdossier wordt voorwaardelijk goedgekeurd, gelet op volgende elementen;

Openbaar onderzoek en adviezen
 Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen bezwaren binnengebracht
 Het advies van de nutsmaatschappijen (telenet, proximus, IWVA, Fluvius) dient strikt te 

worden opgevolgd
 De relevante adviezen inzake het wegenisdossier;

o Het advies van de Vlaamse Waterweg d.d. 30/9/22 is voorwaardelijk gunstig als 
volgt; De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn de volgende:
 Herrekening infiltratieoppervlakte en – oppervlakte volgens de geldende 

regelgeving. De collectieve infiltratievoorziening dient gedimensioneerd te 
worden (250m³/ha) op basis van een oppervlakte gelijk aan de oppervlakte 
van de nieuwe wegenis + (aantal loten x 80 m²). Hier: 1.272m² + (80 * 13) = 
2.312m². Echter de berekening houdt ook rekening met de afwaterende 
oppervlakte van de kavels zelf wat buiten deze verkavelingsaanvraag valt.

 De verplichtingen op de individuele kavels – waarop later gebouwd zal 
worden via aparte omgevingsaanvragen – blijven onverwijld gelden.

 Het bodempeil van het infiltratiebekken wordt voorzien op 3,30mTAW, 
wat 10cm hoger is dan de gemiddelde grondwaterstand in het voorjaar. 
Hier dient rekening gehouden te worden met de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand. Bij de dimensionering mogen enkel de verticale wanden 
van de ondergrondse infiltratievoorziening in rekening worden gebracht en 
de infiltratievoorziening mag niet onder de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand voorzien worden.

o Het advies van de Polder d.d. 29/922 is voorwaardelijk gunstig als volgt;

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 9 blz op code.esignflow.be met code 9326-2220-5985-0891

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9326222059850891


 Er dient te worden voldaan aan de bovenstaande wetgeving.
 Op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 

2013 (B.S. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater wordt een infiltratievoorziening aangelegd; 
Voor dit project dient een bergend volume te worden aangelegd van 330 
m³/ ha verharde oppervlakte met een nuttige infiltratie-oppervlakte van 
1m² per 25m² verharde oppervlakte.

 Bij de aanleg van de woningen dienen per kavel nog een regenwaterput 
voor nuttig hergebruik worden aangelegd (toekomstige 
vergunningsaanvraag)

 De afstandsregels voor bevaarbare waterlopen tegenover de Bergenvaart 
moeten worden nageleefd.

 Het polderbestuur vraagt te allen tijde de doorgang te garanderen voor 
personeel en aannemers voor het bedienen van de pompinstallatie en het 
beheer van de infrastructuur van de polder.

o Het advies van de brandweer d.d. 30/9/2022 is voorwaardelijk gunstig: 
 minimale vrije breedte: 4 m;
 minimale draaicirkel met draaistraal 11 m (aan de binnenkant) en 15 m 

(aan de buitenkant);
 minimale vrije hoogte: 4 m;
 maximale helling: 6%;
 Draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een 

maximale asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer 
ze het terrein vervormen.

 Hydranten te voorzien op een maximumafstand van 100m van elkaar 
verwijderd, minstens diameter 80.

 Het ontwerp / De inrichting is conform de regelgeving die van toepassing is 
mits te voldoen aan bovenstaande.

o De uitgebrachte adviezen worden bijgetreden

Beoordeling
 Er wordt voldaan aan het desbetreffende RUP betreffende het openbaar domein, meer 

bepaald ARTIKEL 3: PROJECTZONE WONEN
o Het aantal woningen bedraagt minimaal 15 woningen per hectare met een maximum 

van 13 woningen voor de gehele projectzone.
o Minimaal 10% van de zone dient te bestaan uit een kwalitatieve samenhangende 

openbare groene ruimte. Dit is het geval. De groenzone ten noordoosten heeft een 
oppervlakte van 981m². Het projectgebied bedraagt 9739m².

o Er dient op eigen terrein voldoende ruimte voorzien te worden voor 
bewonersparkeren: minstens één autostaanplaats per woning. Het bundelen van 
parkeervoorzieningen op niveau van de buurt is toegelaten.

 Een rooilijnplan werd toegevoegd aan de aanvraag
 een raming der werken werd bijgevoegd. In het totaal worden de kosten geraamd op 

292.678,4 euro ex BTW en 354.140,86 euro BTW in
 Het dossier doorstaat de toetsing aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 

en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 
o 1.Wijzigingen aan gemeentewegen staan steeds ten dienste van het algemeen 

belang: Dit is het geval. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 9 blz op code.esignflow.be met code 9326-2220-5985-0891

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9326222059850891


o 2.Een wijziging aan een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die 
afdoende gemotiveerd wordt: het betreft een nieuwe gemeenteweg

o 3.De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen worden 
steeds in acht genomen: Dit is het geval. 

o 4.Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief: niet van toepassing

o 5.Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden 
met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang te brengen: niet van toepassing

 De wegenis en groenzones worden na realisatie overgedragen aan het openbaar domein
 De aanvraag voorziet in een nieuw wegprofiel dat eveneens wordt voorzien van een 

groenzone
 De wegenis is voldoende breed voor het ontsluiten van wagens in dubbelerichting. De 

hoofdweg is tevens voldoende uitgerust voor de brandweer (draaicirkels werden 
berekend en aangeduid op het grondplan).Er is een enkelzijdig fietspad + er worden 2 
aansluiten voorzien voor trage weggebruikers naar het sportpark

 ER ontstaat een duidelijk leesbaar wegprofiel waardoor de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid bewerkstelligd wordt. 

 Het tracé van de wegen is logisch opgebouwd en vormt een functionele en ruimtelijk 
aanvaardbare ontsluiting voor het gebied.

 Daarnaast kan traag verkeer ook veilig ontsluiten over de voetpaden en wandelpaden. 
Hierdoor is er voldoende ruimte voor gebruikers voor het openbaar vervoer en voor 
fietsers en voetgangers. De goede mobiliteit en ontsluiting voor wagens en fietsers wordt 
bewerkstelligd door de aanleg van de wegenis. 

 De hinder op de omgeving is beperkt en aanvaardbaar
 Het tracé en de aanleg van de nieuwe wegenis in de nieuwe verkaveling, de medegaande 

wijziging van de rooilijn en de nodige inrichtingswerken worden goedgekeurd

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

1. volgende concrete voorwaarden worden opgelegd
o Het advies van de nutsmaatschappijen (telenet, proximus, IWVA, Fluvius) dient strikt 

te worden opgevolgd
o Herrekening infiltratieoppervlakte en – oppervlakte volgens de geldende regelgeving. 

De collectieve infiltratievoorziening dient gedimensioneerd te worden (250m³/ha) op 
basis van een oppervlakte gelijk aan de oppervlakte van de nieuwe wegenis + (aantal 
loten x 80 m²). Hier: 1.272m² + (80 * 13) = 2.312m². Echter de berekening houdt ook 
rekening met de afwaterende oppervlakte van de kavels zelf wat buiten deze 
verkavelingsaanvraag valt.

o De verplichtingen op de individuele kavels – waarop later gebouwd zal worden via 
aparte omgevingsaanvragen – blijven onverwijld gelden.

o Het bodempeil van het infiltratiebekken wordt voorzien op 3,30mTAW, wat 10cm 
hoger is dan de gemiddelde grondwaterstand in het voorjaar. Hier dient rekening 
gehouden te worden met de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Bij de 
dimensionering mogen enkel de verticale wanden van de ondergrondse 
infiltratievoorziening in rekening worden gebracht en de infiltratievoorziening mag 
niet onder de gemiddelde hoogste grondwaterstand voorzien worden.

o Er dient te worden voldaan aan de bovenstaande wetgeving.
o Op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 

08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
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verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een infiltratievoorziening 
aangelegd; Voor dit project dient een bergend volume te worden aangelegd van 330 
m³/ ha verharde oppervlakte met een nuttige infiltratie-oppervlakte van 1m² per 
25m² verharde oppervlakte.

o Bij de aanleg van de woningen dienen per kavel nog een regenwaterput voor nuttig 
hergebruik worden aangelegd (toekomstige vergunningsaanvraag)

o De afstandsregels voor bevaarbare waterlopen tegenover de Bergenvaart moeten 
worden nageleefd.

o Het polderbestuur vraagt te allen tijde de doorgang te garanderen voor personeel en 
aannemers voor het bedienen van de pompinstallatie en het beheer van de 
infrastructuur van de polder.

o minimale vrije breedte: 4 m;
o minimale draaicirkel met draaistraal 11 m (aan de binnenkant) en 15 m (aan de 

buitenkant);
o minimale vrije hoogte: 4 m;
o maximale helling: 6%;
o Draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale 

asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein 
vervormen.

o Hydranten te voorzien op een maximumafstand van 100m van elkaar verwijderd, 
minstens diameter 80.

o Het ontwerp / De inrichting is conform de regelgeving die van toepassing is mits te 
voldoen aan bovenstaande.

2. De verkavelaar dient het uitvoeren en bekostigen van de infrastructuurwerken volgens 
plannen van de wegenis, goedgekeurd op de gemeenteraad van XXX zelf te dragen

3. De eigendom van de in de aanvraag vermelde openbare wegen, alle groene ruimtes en alle 
infrastructuurwerken worden vrij, kosteloos en onbelast overgedragen aan het stadsbestuur 
na de definitieve oplevering van de wegeniswerken

4. De verkavelaar verbindt zich ertoe de kosten te dragen voor het uitvoeren en aanleggen van 
de noodzakelijke nutsleidingen (rioleringen, water, elektriciteit, distributie, telefoon, …) en 
infrastructuurwerken.

5. De aanvrager staat in voor werftoezicht en het veiligheids- en gezondheidsplan, de gemeente 
moet uitgenodigd worden naar de wekelijkse werfvergaderingen. 

6. De gemeente een attest van de notaris te bezorgen telkens een lot verkocht wordt teneinde 
de gemeente in staat te stellen het al dan niet vervallen zijn van de verkaveling op te volgen.

7. Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele 
andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

8. Het materiaalgebruik voor de nieuwe openbare weg dient in overeenstemming te zijn met de 
laatste versie van het typebestek 250.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1: De aanvraag ingediend door NV DANNEELS DEVELOPMENT inzake Verkavelen van gronden 
13 loten en wegenis, gelegen te nabij Willem van Gulikstraat , 8630 Veurne vast te stellen
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Artikel 2: De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten. 

Artikel 3: Volgende bijzondere voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. volgende concrete voorwaarden worden opgelegd
o Het advies van de nutsmaatschappijen (telenet, proximus, IWVA, Fluvius) dient strikt 

te worden opgevolgd
o Herrekening infiltratieoppervlakte en – oppervlakte volgens de geldende regelgeving. 

De collectieve infiltratievoorziening dient gedimensioneerd te worden (250m³/ha) op 
basis van een oppervlakte gelijk aan de oppervlakte van de nieuwe wegenis + (aantal 
loten x 80 m²). Hier: 1.272m² + (80 * 13) = 2.312m². Echter de berekening houdt ook 
rekening met de afwaterende oppervlakte van de kavels zelf wat buiten deze 
verkavelingsaanvraag valt.

o De verplichtingen op de individuele kavels – waarop later gebouwd zal worden via 
aparte omgevingsaanvragen – blijven onverwijld gelden.

o Het bodempeil van het infiltratiebekken wordt voorzien op 3,30mTAW, wat 10cm 
hoger is dan de gemiddelde grondwaterstand in het voorjaar. Hier dient rekening 
gehouden te worden met de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Bij de 
dimensionering mogen enkel de verticale wanden van de ondergrondse 
infiltratievoorziening in rekening worden gebracht en de infiltratievoorziening mag 
niet onder de gemiddelde hoogste grondwaterstand voorzien worden.

o Er dient te worden voldaan aan de bovenstaande wetgeving.
o Op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 

08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een infiltratievoorziening 
aangelegd; Voor dit project dient een bergend volume te worden aangelegd van 330 
m³/ ha verharde oppervlakte met een nuttige infiltratie-oppervlakte van 1m² per 
25m² verharde oppervlakte.

o Bij de aanleg van de woningen dienen per kavel nog een regenwaterput voor nuttig 
hergebruik worden aangelegd (toekomstige vergunningsaanvraag)

o De afstandsregels voor bevaarbare waterlopen tegenover de Bergenvaart moeten 
worden nageleefd.

o Het polderbestuur vraagt te allen tijde de doorgang te garanderen voor personeel en 
aannemers voor het bedienen van de pompinstallatie en het beheer van de 
infrastructuur van de polder.

o minimale vrije breedte: 4 m;
o minimale draaicirkel met draaistraal 11 m (aan de binnenkant) en 15 m (aan de 

buitenkant);
o minimale vrije hoogte: 4 m;
o maximale helling: 6%;
o Draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale 

asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein 
vervormen.

o Hydranten te voorzien op een maximumafstand van 100m van elkaar verwijderd, 
minstens diameter 80.

o Het ontwerp / De inrichting is conform de regelgeving die van toepassing is mits te 
voldoen aan bovenstaande.
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2. De verkavelaar dient het uitvoeren en bekostigen van de infrastructuurwerken volgens 
plannen van de wegenis, goedgekeurd op de gemeenteraad van XXX zelf te dragen

3. De eigendom van de in de aanvraag vermelde openbare wegen, alle groene ruimtes en alle 
infrastructuurwerken worden vrij, kosteloos en onbelast overgedragen aan het stadsbestuur 
na de definitieve oplevering van de wegeniswerken

4. De verkavelaar verbindt zich ertoe de kosten te dragen voor het uitvoeren en aanleggen van 
de noodzakelijke nutsleidingen (rioleringen, water, elektriciteit, distributie, telefoon, …) en 
infrastructuurwerken.

5. De aanvrager staat in voor werftoezicht en het veiligheids- en gezondheidsplan, de gemeente 
moet uitgenodigd worden naar de wekelijkse werfvergaderingen. 

6. De gemeente een attest van de notaris te bezorgen telkens een lot verkocht wordt teneinde 
de gemeente in staat te stellen het al dan niet vervallen zijn van de verkaveling op te volgen.

7. Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele 
andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

8. Het materiaalgebruik voor de nieuwe openbare weg dient in overeenstemming te zijn met de 
laatste versie van het typebestek 250.

Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.

Namens de gemeenteraad:

(get.) Joke Jonckheere (get.) Anja Pilet
algemeen directeur voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:

Veurne,

(get.) Joke Jonckheere (get.) Peter RoosePeter Roose
algemeen directeur burgemeester
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